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	試験・分析機器INSTRUMENTS
	粘度・動粘度計    	全自動動粘度計 (1槽式)CAV-4.1JIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	全自動動粘度計 (2槽式)CAV-4.2JIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	小型自動動粘度計miniAVJIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	簡易動粘度計Simple-VISASTM D7279
	動粘度・密度 分析計OptiMVDASTM D7945、ASTM D7777
	使用油用 小型自動動粘度計miniQV-XJIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	使用油用 高速自動動粘度計UltraVIS 192ASTM D445 改良法
	動粘度・密度 小型分析計ERAVISC XASTM D445 / D7042 相関、ASTM D4052
	半自動動粘度計KV5000JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105
	粘度管洗浄機KV34000


    
	低温粘度計    	低温高せん断粘度計CCS-2100LTJIS K2215、ASTM D5293
	低温低せん断粘度計 (水冷式)CMRV-4500JPI-5S-42-93、ASTM D4684 / D3829
	低温低せん断粘度計 (空冷式)CMRV-5000JPI-5S-42-93、ASTM D4684 / D3829
	潤滑油低温見掛け粘度試験器TESC-2983 (Brookfield)JPI-5S-26-2010、ASTM D2983
	スキャニングブルックフィールド測定TESC-5133ASTM D5133
	低温用 小型自動動粘度計miniAV-LTJIS K2283、ASTM D445、DEF STAN 91:91
	電子冷却式低温粘度恒温槽TE-3000


    
	高温粘度計    	高温用 小型自動動粘度計miniAV-HTJIS K2283、ASTM D445、DEF STAN 91:91
	高温高せん断粘度計 (キャピラリー式)HTHS シリーズIIASTM D5481
	高温高せん断粘度計 (回転式)Ravenfield BS/C+ASTM D4741、CEC L-36-A-90、SAE J300
	半自動動粘度計KV5000JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105
	粘度管洗浄機KV34000


    
	希溶液粘度計    	希溶液小型粘度計miniPVJIS K7367、JIS P8215、ASTM D2857、ISO1628
	ポリマー用 希溶液小型粘度計miniPV-HJIS K7367、ASTM D2857、ISO1628
	半自動動粘度計KV5000JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105
	粘度管洗浄機KV34000


    
	低温流動性試験    	自動流動点・曇り点試験器OptiCPPJIS K2269、ASTM D97 / D2500
	自動目詰り点試験器OptiFPPJIS K2288、EN 116
	自動凝固点・流動点・曇り点試験器OptiMPPASTM D7346 / D7689
	自動析出点試験器OptiFZPASTM D7153
	自動流動点・曇り点・析出点試験器70Xi SeriesASTM D5949 / D5773 / D5972


    
	引火点・密度    	CCCFP法 自動引火点試験器ERAFLASHASTM D6450 / D7094
	CCCFP法 自動引火点試験器 (10本掛け)ERAFLASH S10ASTM D6450 / D7094
	タグ密閉法 自動引火点試験器OptiFlash TagJIS K2265-1、ASTM D56
	迅速平衡法 自動引火点試験器 (セタ式)OptiFlash Small ScaleJIS K2265-2、ASTM D3828 / D3278 / D7236
	ペンスキーマルテンス密閉法 自動引火点試験器OptiFlash PMJIS K2265-3、ASTM D93
	クリーブランド開放法 自動引火点試験器OptiFlash COCJIS K2265-4、ASTM D92
	自動密度試験器ERADENS XASTM D4052 / D5002、ISO 12185
	小型密度試験器ERADENS XSASTM D4052 / D5002、ISO 12185


    
	蒸気圧    	自動蒸気圧試験器 (3回膨張法)ERAVAPJIS K2258-2、ASTM D5191 / D6378
	自動蒸気圧・密度試験器ERAVAP+DENSJIS K2258-2、ASTM D4052、JIS K0061


    
	元素・成分 分析装置  	微量窒素・硫黄分析装置    	微量窒素・硫黄分析装置 (縦型)Xplorer-VJIS K2240 / K2609、ASTM D4629 / D5176 / D5453 / D6667 など


        
	X線分析装置    	波長分散型蛍光X線 硫黄分析装置Sindie 7039-3GASTM D7039、ISO 20884
	波長分散型蛍光X線 塩素分析装置CloraASTM D7536
	波長分散型蛍光X線 硫黄+塩素分析装置Sindie +ClASTM D7039 / D7536


        
	成分分析    	全自動FTIRアナライザERASPECASTM D5845 / D6277
	RDE-OES 元素分析装置ERAOILASTM D6595 / D6728


        


  
	滴定装置    	カールフィッシャー水分測定装置 (水分計)Aquamax KF PlusJIS K0068 / K2275、ASTM D4377 / D6304 等


    
	遠心分離機    	卓上型加熱式自動遠心分離機Digtor 22CJIS K2601、ASTM D1796 / D2709 / D4007


    
	潤滑油性能試験    	ノアック蒸散性試験器NCK2-5GJPI-5S-41-93、CEC L-40-A-93、ASTM D5800
	ミクロ残留炭素分・灰分試験器K41091 - MCR and Ash TesterJIS K2270-2、ASTM D4530、ISO 10370
	水分離性試験器ADEM-2000JIS K2520、ASTM D1401、ISO 6614
	潤滑油せん断安定度試験装置K95790 - Shear StabilityASTM D6278 / D7109、CEC L-14-93、JPI-5S-29


    
	トライボロジー    	高周波往復リグ HFRR試験器K93495 - HFRRASTM D6079 / D7688、JPI-5S-50-98、ISO 12156-1
	卓上型 四球試験器K93179 - Four Ball TesterASTM D2266 / D4172 / D5183 / D2596 / D2783、CEC L-45-A-00、JPI-5S-40-93
	チムケン試験装置K92000 - Timken TesterATSM D2509 / D2782、JIS K2519 / K2220


    
	オイルコンディション (OCM)    	使用油用 小型自動動粘度計miniQV-XJIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	使用油用 高速自動動粘度計UltraVIS 192ASTM D445 改良法
	動粘度・密度 小型分析計ERAVISC XASTM D445 / D7042 相関、ASTM D4052
	全自動FTIRアナライザERASPECASTM D5845 / D6277
	RDE-OES 元素分析装置ERAOILASTM D6595 / D6728
	自動パーティクルカウンターERACOUNT XSISO 4406, ISO 11171, ISO 4402, SAE AS4059
	トータルフェロー分析計ERATEST FERROASTM D8120


    
	石油製品試験器    	自動マイクロ蒸留アナライザーOptiPMDASTM D7345、EN 17306、IP 596
	実在ガム試験器K33900 - Existent GumJIS K2261、ASTM D381


    
	ジェット燃料分析    	ジェット燃料分析計 (動粘度・密度・析出点)JFA-70XiASTM D5972 / D7945 / D4052
	ジェット燃料用 FAME試験器ERAJET FAMEASTM D7797相関


    
	水分離指数試験器    	マイクロセパロメーターK11440 - MSEPASTM D3948 / D4860 / D7224 / D7261


    
	導電率計    	ハンドヘルドスティック導電率計JF-1A-STJIS K2276、ASTM D2624
	ポータブルデジタル導電率計K11420 - ConductivityJIS K2276、ASTM D2624


    
	アスファルト性能    	電子冷却式ベンディングビームレオメーターTE-BBR SDJPI-5S-67-2005、ASTM D6648


    
	試薬・標準油（CRM）    	一般粘度標準油
	低温用粘度標準油 (CCS)
	低温用粘度標準油 (その他)
	高温用粘度標準油 (HTHS)
	PAC社製 CRM
	FIA成分試験 蛍光染料付きシリカゲルASTM D1319
	硫酸着色試験 比色液 (カラースタンダード)ASTM D848


    



	ライフサイエンスLIFE SCIENCE
	リキッドバイオプシーキット    	汎固形腫瘍 CGP プロファイリングキットelio™ tissue complete
	汎固形腫瘍 CGPアッセイelio™ plasma complete
	汎固形腫瘍 NGS リキッドバイオプシーelio™ plasma resolve


    
	環境分析    	水中油分分析計ERACHECK ECOASTM D8193
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	事業内容BUSINESS
	試験・分析機器INSTRUMENTS
	粘度・動粘度計	全自動動粘度計 (1槽式)CAV-4.1JIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	全自動動粘度計 (2槽式)CAV-4.2JIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	小型自動動粘度計miniAVJIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	簡易動粘度計Simple-VISASTM D7279
	動粘度・密度 分析計OptiMVDASTM D7945、ASTM D7777
	使用油用 小型自動動粘度計miniQV-XJIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	使用油用 高速自動動粘度計UltraVIS 192ASTM D445 改良法
	動粘度・密度 小型分析計ERAVISC XASTM D445 / D7042 相関、ASTM D4052
	半自動動粘度計KV5000JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105
	粘度管洗浄機KV34000




    
	低温粘度計	低温高せん断粘度計CCS-2100LTJIS K2215、ASTM D5293
	低温低せん断粘度計 (水冷式)CMRV-4500JPI-5S-42-93、ASTM D4684 / D3829
	低温低せん断粘度計 (空冷式)CMRV-5000JPI-5S-42-93、ASTM D4684 / D3829
	潤滑油低温見掛け粘度試験器TESC-2983 (Brookfield)JPI-5S-26-2010、ASTM D2983
	スキャニングブルックフィールド測定TESC-5133ASTM D5133
	低温用 小型自動動粘度計miniAV-LTJIS K2283、ASTM D445、DEF STAN 91:91
	電子冷却式低温粘度恒温槽TE-3000




    
	高温粘度計	高温用 小型自動動粘度計miniAV-HTJIS K2283、ASTM D445、DEF STAN 91:91
	高温高せん断粘度計 (キャピラリー式)HTHS シリーズIIASTM D5481
	高温高せん断粘度計 (回転式)Ravenfield BS/C+ASTM D4741、CEC L-36-A-90、SAE J300
	半自動動粘度計KV5000JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105
	粘度管洗浄機KV34000




    
	希溶液粘度計	希溶液小型粘度計miniPVJIS K7367、JIS P8215、ASTM D2857、ISO1628
	ポリマー用 希溶液小型粘度計miniPV-HJIS K7367、ASTM D2857、ISO1628
	半自動動粘度計KV5000JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105
	粘度管洗浄機KV34000




    
	低温流動性試験	自動流動点・曇り点試験器OptiCPPJIS K2269、ASTM D97 / D2500
	自動目詰り点試験器OptiFPPJIS K2288、EN 116
	自動凝固点・流動点・曇り点試験器OptiMPPASTM D7346 / D7689
	自動析出点試験器OptiFZPASTM D7153
	自動流動点・曇り点・析出点試験器70Xi SeriesASTM D5949 / D5773 / D5972




    
	引火点・密度	CCCFP法 自動引火点試験器ERAFLASHASTM D6450 / D7094
	CCCFP法 自動引火点試験器 (10本掛け)ERAFLASH S10ASTM D6450 / D7094
	タグ密閉法 自動引火点試験器OptiFlash TagJIS K2265-1、ASTM D56
	迅速平衡法 自動引火点試験器 (セタ式)OptiFlash Small ScaleJIS K2265-2、ASTM D3828 / D3278 / D7236
	ペンスキーマルテンス密閉法 自動引火点試験器OptiFlash PMJIS K2265-3、ASTM D93
	クリーブランド開放法 自動引火点試験器OptiFlash COCJIS K2265-4、ASTM D92
	自動密度試験器ERADENS XASTM D4052 / D5002、ISO 12185
	小型密度試験器ERADENS XSASTM D4052 / D5002、ISO 12185




    
	蒸気圧	自動蒸気圧試験器 (3回膨張法)ERAVAPJIS K2258-2、ASTM D5191 / D6378
	自動蒸気圧・密度試験器ERAVAP+DENSJIS K2258-2、ASTM D4052、JIS K0061




    
	元素・成分 分析装置	微量窒素・硫黄分析装置	微量窒素・硫黄分析装置 (縦型)Xplorer-VJIS K2240 / K2609、ASTM D4629 / D5176 / D5453 / D6667 など




    
	X線分析装置	波長分散型蛍光X線 硫黄分析装置Sindie 7039-3GASTM D7039、ISO 20884
	波長分散型蛍光X線 塩素分析装置CloraASTM D7536
	波長分散型蛍光X線 硫黄+塩素分析装置Sindie +ClASTM D7039 / D7536




    
	成分分析	全自動FTIRアナライザERASPECASTM D5845 / D6277
	RDE-OES 元素分析装置ERAOILASTM D6595 / D6728




    




  
	滴定装置	カールフィッシャー水分測定装置 (水分計)Aquamax KF PlusJIS K0068 / K2275、ASTM D4377 / D6304 等




    
	遠心分離機	卓上型加熱式自動遠心分離機Digtor 22CJIS K2601、ASTM D1796 / D2709 / D4007




    
	潤滑油性能試験	ノアック蒸散性試験器NCK2-5GJPI-5S-41-93、CEC L-40-A-93、ASTM D5800
	ミクロ残留炭素分・灰分試験器K41091 - MCR and Ash TesterJIS K2270-2、ASTM D4530、ISO 10370
	水分離性試験器ADEM-2000JIS K2520、ASTM D1401、ISO 6614
	潤滑油せん断安定度試験装置K95790 - Shear StabilityASTM D6278 / D7109、CEC L-14-93、JPI-5S-29




    
	トライボロジー	高周波往復リグ HFRR試験器K93495 - HFRRASTM D6079 / D7688、JPI-5S-50-98、ISO 12156-1
	卓上型 四球試験器K93179 - Four Ball TesterASTM D2266 / D4172 / D5183 / D2596 / D2783、CEC L-45-A-00、JPI-5S-40-93
	チムケン試験装置K92000 - Timken TesterATSM D2509 / D2782、JIS K2519 / K2220




    
	オイルコンディション (OCM)	使用油用 小型自動動粘度計miniQV-XJIS K2283、ASTM D445 / D446、ISO 3104 / 3105
	使用油用 高速自動動粘度計UltraVIS 192ASTM D445 改良法
	動粘度・密度 小型分析計ERAVISC XASTM D445 / D7042 相関、ASTM D4052
	全自動FTIRアナライザERASPECASTM D5845 / D6277
	RDE-OES 元素分析装置ERAOILASTM D6595 / D6728
	自動パーティクルカウンターERACOUNT XSISO 4406, ISO 11171, ISO 4402, SAE AS4059
	トータルフェロー分析計ERATEST FERROASTM D8120




    
	石油製品試験器	自動マイクロ蒸留アナライザーOptiPMDASTM D7345、EN 17306、IP 596
	実在ガム試験器K33900 - Existent GumJIS K2261、ASTM D381




    
	ジェット燃料分析	ジェット燃料分析計 (動粘度・密度・析出点)JFA-70XiASTM D5972 / D7945 / D4052
	ジェット燃料用 FAME試験器ERAJET FAMEASTM D7797相関




    
	水分離指数試験器	マイクロセパロメーターK11440 - MSEPASTM D3948 / D4860 / D7224 / D7261




    
	導電率計	ハンドヘルドスティック導電率計JF-1A-STJIS K2276、ASTM D2624
	ポータブルデジタル導電率計K11420 - ConductivityJIS K2276、ASTM D2624




    
	アスファルト性能	電子冷却式ベンディングビームレオメーターTE-BBR SDJPI-5S-67-2005、ASTM D6648




    
	試薬・標準油（CRM）	一般粘度標準油
	低温用粘度標準油 (CCS)
	低温用粘度標準油 (その他)
	高温用粘度標準油 (HTHS)
	PAC社製 CRM
	FIA成分試験 蛍光染料付きシリカゲルASTM D1319
	硫酸着色試験 比色液 (カラースタンダード)ASTM D848




      





	ライフサイエンスLIFE SCIENCE
	リキッドバイオプシーキット	汎固形腫瘍 CGP プロファイリングキットelio™ tissue complete
	汎固形腫瘍 CGPアッセイelio™ plasma complete
	汎固形腫瘍 NGS リキッドバイオプシーelio™ plasma resolve




    
	環境分析	水中油分分析計ERACHECK ECOASTM D8193
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